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BYCSA en su compromiso con el medio 
ambiente, desarrolla nuevas tecnologías 
de acuerdo a las necesidades del cliente, 
con el fin de brindar soluciones a las 
exigencias industriales.

Ofrecemos la mejor solución 
costo/beneficio del mercado. Sabemos el 
impacto de la industria en el medio 
ambiente y tenemos la medida para 
tratar sus residuos.

Contamos con expertos que le ayudarán a 
fortalecer su proyecto y mantenerlo en las 
más optimas condiciones. 

NUESTRA PROPUESTA

Producto para uso industrial, exclusivo para papel, es fácil de 
manejar y disolver. Permite aumentar la velocidad de la                 
máquina, así como mejorar el funcionamiento global del proceso. 
Además, acelera el drenado y la retención de finos sobre la hoja y 
favorece el secado del papel, reduciendo así el consumo de vapor 
necesario para esta etapa del proceso.

Permite el mejoramiento de la retención de sólidos sobre la  hoja 
y el drenaje del agua utilizada dentro del proceso. Además, 
coadyuva con el control coloidal estabilizando la demanda de 
carga en valores mínimos.

Usos

Almidón de tapioca disponible para suministros con altos            
niveles de conductividad y/o alta contaminación coloidal.          
Este producto está también disponible como un emulsificador 
para ASA, suministrando encolado interno, así como floculante          
catiónico para sistemas demicro-partículas para retención y 
drenaje.

Puede ser utilizado con éxito como emulsificante de agentes 
encolantes, durante el encolado alcalino como el ASA o el AKD.

Usos

Grado de papel           Beneficios comunes

                             

Beneficios 

Incrementa las propiedades de resistencia  
en seco, porosidad y drenado. 

Papel Kraft

Kraft    Liner
Mejora la retención del primer paso e              
incrementa las propiedades de resistencia 
en seco. 

Board Facilita el encolado y mejora el drenaje. 

Papeles finos    
Mejora la retención de carga mineral y los 
finos, e incrementa las propiedades de           
resistencia en seco. 

Agente de retención y drenado

Almidón catiónico

--->

--->

--->

--->



Con una amplia gama de productos 
especiales para la industria papelera y un 
completo acompañamiento, para la 
adecuada implementación de estos, 
asistimos a nuestros clientes en los 
procesos de fabricación de papel y cartón. 
La experiencia y conocimiento en este 
campo, son los encargados de permitirnos 
formular combinaciones químicas a la 
medida que sean requeridas. 

ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA 

PARA PROCESOS Antiespumante
Es una emulsión de ésteres y alcoholes grasos en agua que     
contrarrestan la disminución de la tensión superficial del agua.

Esta formulación antiespumante de fácil bombeo, puede ser 
diluida 1:10 con agua y es particularmente utilizada en el caso de 
espumas producidas en los procesos de fabricación de papel. 
Los mejores resultados pueden ser alcanzados a pH neutros o 
rangos ligeramente ácidos, y a temperaturas de 35-60°C.                 
El producto no afecta los procesos de acabado, ni la actividad de 
otros aditivos utilizados en la fabricación.

Usos

Beneficios 

Evita problemas en la mesa de                     
formación, producto de las burbujas que 
crean puntos débiles, impidiendo el          
enlazamiento de las fibras.

Esméctita granular con una estructura en capas,  confi-
riéndole gran capacidad de absorción y adsorción de  
partículas contaminantes orgánicas encontradas en la 
pulpa. Trabaja tanto con fibras de madera con extraí-
bles lipófilos, como  en procesos kraft, donde el elevado 
porcentaje de material  sucio, pueda presentar un 
problema tanto en la producción  como en la calidad del 
papel.

Reduce la oxidación (pudrimiento) de superficies metálicas

Evita la degradación de materias primas químicas por combinación con otros 

aditivos (contaminación)

Evita reacciones inesperadas por desconocimiento

Evita pérdida de espacio en tanques de almacenamiento de  materias primas

Evita la formación de hongos en tanques de almacenamiento

Garantiza una superficie con limpieza profunda

Beneficios 

Antiespumante

Absorbente de  pitch y stikes



Agente de limpieza a base de tensoactivo, que permite la higiene de superficies 
metálicas, mallas, lonas y fieltros.

Limpieza de mallas, rodillos, lonas y fieltros. Se inyecta a sistemas con poca 
entrada de H2O.  Puede ser adicionado directamente desde el contenedor, sin  
embargo, se han obtenido resultados óptimos cuando se aplica  a las mallas por 
medio de una ducha de agua fresca a baja  presión.

Usos

Limpiador de Fieltros

Beneficios 
Reduce el crecimiento de depósitos sobre las mallas, rodillos de presión y láminas

Reduce los tiempos de parada y la utilización de solventes  limpiadores

Mejora la calidad del papel mediante la reducción de hoyos,  rupturas y problemas 

de picaduras

Evita problemas en la mesa de formación por variaciones en  el drenado de la tela, 

producto de la obstrucción de las mallas  con suciedad

Disminuye la re-deposición de materiales en la malla

El producto RH-SCl-125 es un agente catiónico de resistencia en húmedo, con 
resina de curado neutra, apropiada para ser  aplicada a una amplia variedad de 
papeles. Es especialmente indicado donde la materia prima tiene un pH muy 
alto, o donde es insuficiente el contenido de sulfato de aluminio para  curar 
resinas a base de melanina o urea.

Resistencia en Húmedo

Usos
Para gran variedad de pulpas de madera y eficiente para implementación de 

fibras cortas no blanqueadas o de pulpas Kraft

La resina provee una excelente resistencia en húmedo en medios alcalinos

Optimo para pH entre 6,0-8,0, especialmente en presencia de  bicarbonato, rango 

mínimo de pH al que aún se logran buenos resultados 5,0-5,5.

El sulfato de aluminio no es requerido, pero puede ser usado  para beneficio de la 

fábrica de papel

Beneficios 
Brinda un aumento de las propiedades de resistencia en húmedo.

Ayuda a la función del agente de retención, sobretodo en cargas y finos.



solución catiónica conformada por un polímero,  a base de un estabilizador   
activado por un copolímero, que brinda  propiedades de resistencia en seco.

Usos

Resistencia en Seco

Beneficios 

Mejora las propiedades de resistencia en seco de  los liners y corrugado,

medios utilizados en la producción de cajas  corrugadas. Funciona como 

estabilizador del encolado y ayuda  en la generación de propiedades de 

bonding, como la  resistencia a la tensión, CMT, CFC-O y al Ring Crush.

Tiene aplicación en industrias papeleras donde se fabrica papel  encolado, con el fin 

de dar propiedades de longevidad,  resistencia, brillo y buenos resultados de 

impresión.

Se recomienda su uso a máquinas de papel integradas con  una planta 

corrugadora.

Incrementa las propiedades de resistencia  
en seco, porosidad y drenado. Papel Kraft

Kraft    Liner
Mejora la retención del primer paso e              
incrementa las propiedades de resistencia 
en seco. 

Board Incrementa las propiedades de resistencia  
en seco.

Mejora propiedades de encolado a pH alcalino, con excelente  desempeño cuando se 

utiliza con carbonato de calcio u otros  rellenos para reducir el costo del papel

Fácil de remover en medio acuoso y hace más estable la química del lado húmedo

Mejora el brillo, resistencia, duración, impresión, apariencia y  productividad

--->

--->

--->



Es una preparación neutral enzima de celulosa, producida usando una cepa modificada genéticamente de             
trichoderma reesei.  El principal activo es la endo-1,4-β-d-glucana. Es eficaz en la  modificación de material 
celulósico y adecuado para el tratamiento de pulpas de papel y madera.
 

BYC enzimatic

Beneficios 

Reduce la energía de refinación y/o incrementa el índice de tensión

Incrementa la capacidad de refinación, por lo que se incrementa la 

capacidad de producción

Incrementa el uso de fibra secundaria en las formulaciones fibrosas

Usos
Desarrollado especialmente para  el tratamiento del papel y  pulpas de 

madera y así incrementar el drenado y la refinación.

Polímero de muy alto peso molecular y estructura  específica para las aplicaciones dadas. Funciona eficientemente  
como agente acondicionador de lodos y como ayudante en los  procesos de clarificación de agua, en una amplia 
variedad de  industrias, así como en procesos de filtro-banda, filtro-prensa y  filtros-centrífugos.

Floculante

Beneficios 
Económico de usar, al ser efectivo en dosis bajas

Efectivo en remoción de alto contenido de sólidos. Amplio rango de pH, sin afectar el del sistema

Elevado peso molecular. Formación de flóculos de alta resistencia

Usos
El producto puede ser beneficioso en cualquier proceso de  separación sólido-líquido. 

Es especialmente recomendado para:

Filtro de banda, filtro prensas de placas, centrífugas y prensas  de tornillo

Ayudante de coagulación

Sistemas de flotación con aire disuelto (DAF)

Sedimentación por gravedad

Espesamiento

Clarificación de agua



Producto con un elevado nivel de alcalinidad. Su efecto de  limpieza es fuerte y profundo, debido a la naturaleza de  
sus componentes básicos, los cuales son estabilizados con  EDTA tetrasódico. La formulación de este limpiador es 
para aplicaciones sobre superficies metálicas con depósitos,  obstrucciones y residuos corrosivos.

Limpiador alcalino

Beneficios 

Usos

Evita la formación y acumulación de basura en prensas y rodillos

Aumenta la producción y disminuye el consumo de vapor

Reduce la apariencia del pitch y stikes en la hoja de papel

No presenta condiciones adversas con los tratamientos de  agua comunes de las papeleras

En procesos donde la materia prima proviene de fibras de  maderas 
blandas, cuyos extraíbles lipofílicos o resina de madera, incluyendo 
ácidos y alcoholes grasos, son  la principal causa del pitch

En procesos kraft, que principalmente corresponden a  maderas 
duras, cuyas resinas son insaponificables.

En circuitos donde algunas condiciones del proceso puedan  favorecer la 
desestabilización y depositación del Pitch y  stikes, como cambios    
bruscos de pH, temperatura, altos cizalles o depósitos de calcio                
generados por su reacción con  los ácidos grasos de resinas.

En circuitos con alta densidad de sustancias orgánicas  disueltas y coloidales  
con carga  aniónica, que inhiben el  efecto de los agentes catiónicos de retención.



Dispersante a base de agua, que básicamente funciona  como antiadherente, 
evitando la aglomeración de partículas contaminantes encontradas en la 
pulpa, que tiene gran aplicación en circuitos papeleros que trabajan tanto con 
fibras de madera con extraíbles lipófilos, como en procesos kraft, donde el 
elevado porcentaje de material sucio, pueda presentar  un problema tanto en 
la producción como en la calidad.

Antistickies

Usos
En procesos donde la materia prima, proviene de fibras de  maderas 
blandas cuyos extraíbles lipofílicos o resina de madera, incluyendo 
ácidos y alcoholes grasos, son  la principal causa del pitch

En procesos kraft que principalmente corresponden a maderas duras, 
cuyas resinas son insaponificables

En circuitos donde algunas condiciones del proceso puedan  favorecer la 
desestabilización y depositación del Pitch, como cambios bruscos de pH, 
temperatura, altos cizalles o depósitos de calcio generados por su               
reacción con los ácidos grasos de  las resinas

En circuitos con alta densidad de sustancias orgánicas  disueltas y coloidales con carga aniónica, que inhiben el 
efecto  de los agentes catiónicos de retención

Clarificación de agua Beneficios 

Evita la formación y acumulación de basura en 
prensas y  rodillos

Tiene efectos óptimos en el drenado del papel,    
principalmente  en los producidos con fibra de 
madera y secundaria

Aumenta la producción y disminuye el consumo de 
vapor

Presenta óptimos efectos de retención, cuando la 
fabricación  del papel se desarrolla en entornos  
ligeramente ácidos

Reduce la apariencia del pitch en la hoja de papel.
No presenta condiciones adversas con los                  
tratamientos de  agua comunes de las papeleras



Evita la formación y acumulación de basura en 
prensas y  rodillos

Tiene efectos óptimos en el drenado del papel,    
principalmente  en los producidos con fibra de 
madera y secundaria

Aumenta la producción y disminuye el consumo de 
vapor

Presenta óptimos efectos de retención, cuando la 
fabricación  del papel se desarrolla en entornos  
ligeramente ácidos

Reduce la apariencia del pitch en la hoja de papel.
No presenta condiciones adversas con los                  
tratamientos de  agua comunes de las papeleras

Producto que resulta de la combinación sinérgica de  varios compuestos heterocíclicos de amonio cuaternarios  
cloruro de benzalconio (CAS No: 8001-54-5), cuya fase dispersante es agua. Tiene importante aplicación en         
papeleras  donde el agua blanca sea recirculada por tiempo prolongado.

Bactericida

Usos
Puede utilizarse en cualquier proceso papelero,  siempre y cuando se 
analice su compatibilidad con los otros  químicos aplicados

En los últimos años, la industria papelera ha evolucionado  hacia la 
fabricación en medio neutro o alcalino, la utilización de  fibra secundaria 
y hacia el cierre del circuito del sistema de  agua. Por estas razones, las 
aguas del proceso en los sistemas  de fabricación de papel y cartón 
constituyen un nicho ecológico,  ideal para el crecimiento de microorga-
nismos. Tienen un pH  favorable, una temperatura adecuada y contie-
nen todos los  nutrientes necesarios para su crecimiento, tales como 
fuentes  de carbono, nitrógeno, sales minerales y oligoelementos

Beneficios 
Evita todos los siguientes aspecotos: 

Formación de depósitos microbiológicos (biofilm o 
slime), causado por bacilos y cocos, tanto aerobios 
como anaerobios, que se reproducen en las aguas del 
circuito

La producción de gases explosivos y olores ofensivos

La corrosión inducida por microorganismos, que 
puede  producirse directa o indirectamente por la  
actividad metabólica  de los mismos

Evita las pérdidas de papel, causado por reventaduras 
ante la presencia de slime generado por hongos y  
bacterias



Poliamina orgánica de mediano peso molecular, que se  dispersa totalmente en agua. Tiene aplicación en                    
industrias  papeleras para disminuir la demanda de carga, conocida como la basura aniónica,  de las aguas del 
circuito, adaptando así el medio para obtener  un buen desempeño de los demás químicos de carácter catiónico, 
agregados al proceso como: almidón, AKD, agentes de  retención, entre otros.

Barredor de carga

Usos
Se utiliza en la industria papelera para adecuar procesos donde  con químicos              
catiónicos como: Dispersantes de Pitch, AKD, almidones, Agentes de retención,         re-
sistencia en húmedo y  en seco.

Beneficios 
Uso eficiente del almidón catiónico

Efectos óptimos de drenaje, en particular en el campo de los  papeles producidos con fibra de madera y secundaria

Aumenta la producción y disminuye el consumo de vapor

Efectos de retención elevados en el proceso de fabricación  de papel

Presenta un alto desempeño como agente de retención de fibra y en el proceso de depuración de aguas residuales

Producto constituido de policloruro de aluminio en solución (Al 2(OH) nC16-n)m (CAS No: 1327-41-9). Tiene  gran 
utilidad en el proceso de tratamiento y limpieza de aguas, y en el manejo de floculación de aguas residuales             
durante la manufactura, sistemas de flotación en la  industria textil, cerámica, extracción de petróleo y cosmética.

Coagulante

Recomendado para floculación y coagulación. Este proceso se  lleva a cabo durante 
el tratamiento de las aguas residuales y se utiliza además, como neutralizante de 
carga aniónica.

Es coadyudante del proceso de encolado alcalino, facilitando  el proceso de adsorción catiónica del AKD sobre la 
fibra,  maximizando de esta manera el encolado

En algunos casos puede disminuir la demanda catiónica

Usos

Beneficios 



Producto compuesto por Basic yellow 28 y Basic Red 14 en una fase dispersante alcohólica en medio  ácido.                
Diseñado para dar la adecuada coloración al papel  Liner exterior, que por su cationidad logra una alta  adsorción a 
las láminas de papel.

Colorante catiónico

El colorante catiónico presenta una alta afinidad con el teñido de  las fibras de            
celulosa, utilizadas en la producción de Test-Liner, así como con pulpas Kraft y          
termomecánicas.

Beneficios 

Es una poliacrilamida catiónica líquida dispersa en solventes, como ácido cítrico CAS No. 77-92-9, hidroprocesado 
CAS No.  64742-47-8, alcoholes etoxilados (CAS No. 6002-97-1,  68439-50-9, 68551-12-2) utilizados para                  
favorecer el secado y el control de olores en el tratamiento de lodos.

Deshidratante de lodos

Este producto puede ser beneficioso en cualquier proceso de  separación sólido-líquido. Es especialmente                     
recomendado para  deshidratación de lodos en:

Beneficios 

Usos

La cationicidad del producto permite una buena absorción  en el papel. El tono homogéneo 
de los Liners, permite su utilización  como Top Liner o como Back Liner, esta homogeneidad 
de  color permite ofrecer al mercado cajas corrugadas de un Kraft permanente.

Usos

Filtros de bandas, centrífugas y prensas de 
placas y de tornillos

Ayudante de coagulación

Sistemas de flotación con aire disuelto (DAF)

Sedimentación por gravedad

Espesamiento

Clarificación de agua

Económico de usar, al ser efectivo en dosis bajas

Efectivo en remoción de alto contenido de 
sólidos

Efectivo en un amplio rango de pH, sin afectar el 
del sistema

Muy elevado peso molecular

Formación de flóculos de alta resistencia

Control de malos olores



Este producto puede ser beneficioso en cualquier proceso de  separación sólido-líquido. Es especialmente                     
recomendado para  deshidratación de lodos en:

Producto orgánico diseñado para  controlar olores producidos principalmente por aminas,  mercaptanos y H2S en 
plantas de tratamiento de aguas  residuales.

Eliminador de olores

Usos

En plantas de tratamiento de aguas, para la disminución de malos olores.       
También, controla los casos de emisión de H2S, que presentan riesgos para la 
salud, ya que es un gas tóxico que se encuentra usualmente en las etapas de 
almacenamiento y deshidratación de lodos. Además, es altamente corrosivo en 
equipos e instalaciones.

El QA-30 contiene aldehídos hidratados con grupos funcionales que reaccionan 
químicamente con aminas, mercaptanos y sulfuro de hidrógeno de una manera 
rápida e irreversible.

Beneficios 
Producto líquido de fácil aplicación y manejo

No es corrosivo

Muy eficiente para control de aminas, mercaptanos y H2S

Rápida reacción

Eficiente en un amplio rango de pH



Datos de contacto
Medellín (4) 444 10 82 - Bogotá (1) 300 32 14 / 300 32 15 - Cali ( 2) 444 20 87 - Barranquilla (5) 319 85 67 - 

Manizales (6) 886 79 52 - Guayaquil Ecu. (009 5934) 265 82 21   
info@bycsa.co - mercadeo@bycsa.co      www.bycsa.co 

Es una cera del dimero de alquenil ceteno AKD (CAS No.  84989-41-3), por si misma aniónica que se emulsifica con  
Policloruro de aluminio AlCln (CAS No. 1327-41-9), que aporta la cationicidad que tiene el producto combinado.       
El  funcionamiento de este tipo de encolado radica en el aumento  de la tensión superficial de la pasta, mediante la 
formación de un  éster, producto del contacto de la misma con el AKD, que al secar disminuye la absorción de otras 
sustancias al papel y brinda resistencia a la hoja. 

Encolante

Brindamos soluciones integrales para toda la cadena de procesos y 
ofrecemos atractivos paquetes a la medida. Además, lo 

acompañamos en el asesoramiento y soporte, desde la 
selección de los productos hasta sus adecuadas aplicaciones


