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AVAR 70 
AUTOREGULANTE PARA BAÑOS DE CROMO DECORATIVO 

 

● DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

El A.V.A.R. 70 tiene como propiedad catalizar la reactividad del baño de Cromo aumentando la penetración y velocidad de 

depósito en los procesos de Cromado Decorativo y de Cromado Industrial (Cromo Duro). 

UN:   3288 

IMO: N/A 

 

● VENTAJAS Y PROPIEDADES 

 

o ALTA VELOCIDAD de deposición (50% más rápido que los baños de Cromo Convencional). 
o ALTO PODER DE PENETRACION de las deposiciones (50% más alto que los baños de Cromo Convencional). 
o Depósitos de Cromo más brillantes en una amplia gama de intensidades de corriente comparados con los baños de Cromo 

Convencionales. 
o Menor sensibilidad a las interrupciones momentáneas de corriente. 
o Depósitos más compactos, lo que ofrece una mejor resistencia a la corrosión. 
o Depósitos más flexibles, lo que ofrece mayor resistencia a la fatiga. 
o Mayor facilidad en control y mantenimiento de la solución. 
o Bajos costos de operación 

 

 

● COMPOSICIÓN DE LA SOLUCION Y PREPARACIÓN 

 
Ácido Crómico 300 g/l 

Ácido sulfúrico 0.9 g/l 

Compuesto Autorregulante AVAR 70 10 g/l 
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Anti-spray CROMIST N - 70 0.1 – 0,2 cc/l 

  

o Llenar el tanque con agua limpia hasta las 2/3 partes de su volumen. 
o Disolver previamente el ACIDO CROMICO y agregarlo en pequeñas cantidades agitando constantemente. 
o Adicionar cuidadosamente el ACIDO SULFURICO con el fin de evitar salpicaduras por efecto de calentamiento de la solución, 

manteniendo agitación constante. 
o Adicionar el AUTOREGULANTE A.V.A.R. 70. 
o Completar al volumen total con agua y agitar hasta total homogenización de la mezcla. 
o Colocar los Ánodos y un Cátodo (Varilla de hierro maciza de 1 cm. de diámetro previamente niquelada), para hacer purificación 

electrolítica del Baño entre 2 y 3 voltios y durante 8 horas. 
o Una vez activado el baño con varilla se procede a trabajar en forma constante. 

  

● CONDICIONES DE OPERACIÒN  

 

Temperatura 40 - 50 ºC 

Intensidad de corriente 5 - 30 A/dm2 

Voltaje 4 -   8 Voltios 

Tiempo 
De acuerdo con el espesor de 

capa requerido 

Tanques En Polipropileno o P.V.C. 

Calentadores 
Calentadores o serpentines con 

funda de porcelana o Plomo. 

Ánodos 
Emplear ánodos de Aleación 

Plomo-Estaño o Plomo- Antimonio 

Aspiradores 

Se pueden emplear equipos de 

aspiración que capten los vapores 

y neblinas crómicas que se 

producen durante la electrólisis. 
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● ESPECIFICACIONES FISICOQUÍMICA Y MICROBIOLOGICAS 

 
Aspecto Polvo Naranja 

Estado físico Sólido 

Color  Naranja.  

Solubilidad en agua Completa 

Naturaleza Química Ácido 

 

● MANTENIMIENTO 
 

El consumo del AUTOREGULANTE A.V.A.R. 70 es bajo y en parte se debe al arrastre de las piezas.  Cuando el contenido del 

AUTOREGULANTE A.V.A.R. 70 se encuentra bajo, los depósitos de Cromo muestran baja penetración y zonas iridiscentes en baja 

densidad de corriente, lo cual se corrige con adiciones entre 0.5 - 1.0 g/l reestableciendo la velocidad de deposición y homogeneidad 

del depósito. 

Las adiciones de sulfatos se deben controlar permanentemente ya que un exceso de ellos genera problemas de 
penetración, quemaduras en las piezas y depósitos blandos e irregulares.  El departamento técnico de BYCSA S.A. le 
asesorará en el control y mantenimiento de ellos. 
 

● PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 

Evitar el contacto con los ojos e inhalación directa, en caso contrario lave con abundante agua durante 15 minutos. Si la 

reacción persiste consulte al médico. No ingiera alimentos durante la manipulación del producto. Mantenga fuera del 

alcance de niños y mascotas. 

 

● CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Almacénese en un lugar fresco, seco y ventilado. Consérvese cerrado en su envase original, alejado de la luz del sol y 

preferiblemente de cualquier otra fuente de luz y calor de larga exposición. 

 

● FABRICADO 

BYCSA SA. Barbosa (Planta): Corregimiento Popalito. Finca Los Búcaros Km 8 Vía a Porce. TEL: (574)4682016  
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● CONTÁCTENOS 

Bogotá PBX: (571) 7427171 
Medellín PBX: (574) 604 0022 
Cali PBX: (572) 487 8080 
Barranquilla PBX: (575) 385 2020 
Manizales PBX: (576) 894 4100 
Guayaquil (Ecu) PBX: (593) 422 90 329 
 

● ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDO 

Fecha Cambios realizados Responsable Área 

18/05/2022 Actualización a formato 

nuevo 

Camila Zapata Control de Calidad 

    

 
● REVISIÓN DEL DOCUMENTO 

Fecha Revisado Responsable Área 

18/05/2022 Actualización a formato 

nuevo 

Coordinadora de Calidad Control de Calidad 
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