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KLEANEX ZA 
ADITIVO DECAPANTE PARA ZAMACK 

 
 

● DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

KLEANEX ZA es un producto decapante, diseñado para el decapado y activado del Zamack antes del tratamiento 

galvánico, gracias a los activadores y humectantes que se incorporan en su fórmula, permite eliminar las capas de óxido, 

grasas y residuos de aceite de la superficie, asegurando así una mejor adherencia y brillo en los depósitos electrolíticos 

posteriores.  

KLEANEX ZA, permite también recuperar piezas de inyección o centrifugación de Zamack, que tengan pequeños defectos 

superficiales, que habitualmente son reprocesadas. 

UN:   2922 

IMO: N/A 

 

• PROPIEDADES FISICO – QUÍMICAS 

 

Aspecto Líquido Incoloro / Amarillo Claro 

Estado físico Líquido 

Color Incoloro / Amarillo Claro 

pH 0 – 2.0 

Puntuación Ácida 30 - 60 

Peso especifico 1.09 - 1.15 

Solubilidad en agua Completa 

Naturaleza Química Ácido 
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● CONDICIONES DE OPERACIÓN 

 

Concentración  30 – 60 ml/l 

Temperatura Ambiente 

Tiempo de inmersión 15” – 1 Minuto 

Tanques Polipropileno o 

PVC 

 

• PREPARACIÓN DEL BAÑO  

 

o En un tanque limpio poner 2/3 del volumen total de agua. 
o Añadir la cantidad necesaria de KLEANEX ZA. 
o Mezclar bien y completar el volumen del tanque. 
o Poner a trabajar la solución ya preparada. 

 

 

• CONTROL ANALITICO DEL BAÑO 

 

o Tomar 10 ml de baño y llevarlos a un Erlenmeyer de 250 ml.  
o Agregar 100 ml de agua desionizada y de 2 a 3 gotas de Fenolftaleína al 1%. 
o Titular con solución de Hidróxido de Sodio 0,1 N hasta cambio de color de incoloro a rosa estable. 

 
Puntuación Ácida: ml. de Hidróxido de Sodio 0,1 N consumidos * 1.855. 

 

• MANTENIMIENTO DEL BAÑO 

 

La puntuación ácida corresponde a la concentración de Kleanex ZA. El mantenimiento del producto se hace en base a la 

puntación obtenida como una adición por resta directa entre el valor de concentración esperado y el obtenido. 
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● PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 

Evitar el contacto con los ojos e inhalación directa, en caso contrario lave con abundante agua durante 15 minutos. Si la 

reacción persiste consulte al médico. No ingiera alimentos durante la manipulación del producto. Mantenga fuera del 

alcance de niños y mascotas. 

 

● CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Almacénese en un lugar fresco, seco y ventilado. Consérvese cerrado en su envase original, alejado de la luz del sol y 

preferiblemente de cualquier otra fuente de luz y calor de larga exposición. 

 

● FABRICADO 

BYCSA SA. Barbosa (Planta): Corregimiento Popalito. Finca Los Búcaros Km 8 Vía a Porce. TEL: (574)4682016  

 

● CONTÁCTENOS 

Bogotá PBX: (571) 7427171 
Medellín PBX: (574) 604 0022 
Cali PBX: (572) 487 8080 
Barranquilla PBX: (575) 385 2020 
Manizales PBX: (576) 894 4100 
Guayaquil (Ecu) PBX: (593) 422 90 329 
 

● ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDO 

Fecha Cambios realizados Responsable Área 

25/05/2022 Actualización a formato 

nuevo 

Ana Sofia Valencia Ortega Control de Calidad 

    

 
 

● REVISIÓN DEL DOCUMENTO 
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Fecha Revisado Responsable Área 

26/05/2022 Actualización a formato 

nuevo 

Coordinadora de Calidad Control de Calidad 
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