
Celebra nuestro aniversario con 
DESCUENTOS DE HASTA EL 30%

% DESCUENTO TIPO FUNCIÓN USOS VENTAJAS RESULTADO DE APLICACIÓN

BLUE TRIVALENT CROMATE 4 Kgs -26,5%

BLUE TRIVALENT CROMATE 20 Kgs -31,8%

BZ NC PARTE A BRIGHTENER 4 Kgs -20,0%
BZ NC PARTE A BRIGHTENER 20 Kgs -20,0%
BZ NC PARTE B BOSTER 4 Kgs -20,0%

BZ NC PARTE B BOSTER 20 Kgs -20,0%

BZ NC PURIFICADOR 4 Kgs -20,0%
BZ NC PURIFICADOR 20 Kgs -20,0%

PLASTIBYC NQ ADITIVO A 20 Kgs -20,0%
Es una solución de Níquel. Se usa por inmersión, su función es 
cubrir los poros generados en el mordentado con el fin de crear 

anclajes al momento de pasar al proceso electrolítico.

PLASTIBYC NQ ADITIVO B 20 Kgs -20,0%    Es una mezcla de tensoactivos, que al juntarse con el aditivo a 
facilitan la penetración de este sobre la pieza.

PULIBRILL DB-301 25 Kgs -20,0%

Mezcla acuosa 
de tensoactivos 
para pulido por 

vibración de 
Aluminio y Zinc

Utilizado en el pulido fino, neutralizado y pasivado del Aluminio, 
Zinc y sus aleaciones

En procesos de pulimento por 
vibración, que no conteniendo 
abrasivos da un pasivado a las 

piezas cuando se utiliza con chips de 
poliéster o cerámicos en máquinas 
vibradoras, pulidoras centrífugas y 

bombos. 

Cuando se trabaja  con chips cerámicos de bajo corte, 
se pueden obtener acabados semi brillantes que 

facilitan los procesos electrolíticos posteriores

   Níquel químico 
para el proceso 
de metalización 

de plástico

El Plastibyc NQ es un proceso muy estable que puede 
tener un largo tiempo de vida útil. Las impurezas 

provenientes del polvo pueden ser toleradas

En el sector de metalización de 
plástico

PRODUCTO PRESENTACIÓN

Produce una capa de color azul uniforme,ayuda a proteger los 
depósitos zincados contra la corrosión

Amigable con el medio ambiente al no poseer Cromo 
VI. Los tratamientos térmicos no afectan las 

propiedades de corrosión y la estabilidad del color.

En el sector de recubrimientos, 
especialmente en Zincado

Cromatante 
Trivalente Azul

Cromatante 
Trivalente Azul

El sector de recubrimientos de Zinc 
alcalino no cianurado

Libre de Cianuro, reduciendo costos de tratamiento de 
aguas residuales.

Apto para trabajar en procesos estáticos o tambor.
Exhibe un brillo de espejo, similar al zinc ácido brillante.

Tolerante a altas temperaturas, mantiene un brillo de 
espejo incluso a temperaturas de 50°C

Fácil mantenimiento, no tóxico, fácil tratamiento de 
residuos.

Aditivo abrillantador de alto brillo y nivelación.
Produce depósitos brillantes en un amplio rango de densidades de 

corriente

Es usado para dar el refinamiento al depósito. Proporciona 
depósitos dúctiles, de alta nivelación, depósitos de hasta 20 μm de 

espesor que permiten doblar la pieza libremente.

Es usado para eliminar contaminaciones metálicas en el baño y 
evitar nubes en la zona de baja densidad de corriente. Retira las 
impurezas y los cationes Ca++, Mg++ y actúa como ablandador 

del agua.

www.bycsa.co 604 00 22 mercadeo@bycsa.co

NUESTRAS CERTIFICACIONES DE 
SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification

Importante. 
*Recuerda que esta promoción es por tiempo limitado, del 11 de junio hasta el 11 de julio.   
*Recuerda preguntar si el producto está en remate total, es decir, si es una referencia que no volverá a 
salir o continua como producto de línea, de habitual venta.
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STRIPPEX 120 10 Kgs -20,0%
Desplacante de 
depósitos sobre 

Cobre y sus 
aleaciones

 Elaborado especialmente para disolver químicamente 
deposiciones de Níquel, sobre artículos de Latón o aleaciones de 

Cobre sin atacar la superficie del metal base, aun dejando los 
artículos sumergidos en la solución por tiempo indefinido

En el sector de recubrimientos de 
piezas de Níquel o Latón

 Destacándose por su economía en tiempo y mano de 
obra cuando se quiera reprocesar artículos en Latón o 

aleaciones de Cobre previamente recubiertos con 
Níquel, puesto que, después del desplaque, las piezas 

pueden ser devueltas directamente al proceso 
galvánico, sin necesidad de ningún 

reacondicionamiento adicional de la superficie

STANNYOL  652 25 Kgs -20,0%

VICAFIL SANTALE 4T 25 Kgs -13,9% Lubricante seco 
de trefilación 

Es un lubricante sódico de alto contenido de material graso, libre de 
bórax En el sector de trefilado

Desarrollado para trefilar acero al carbono en altas 
velocidades, incluso cuando viene descalaminado 

mecánicamente. 
Genera una capa homogénea y adherente para mayor 

protección de las hileras. 
Es soluble en agua. 

Puede ser asociado, según la preparación de superficie 
del alambre, a otros lubricantes de alto desempeño en 

los pasos iniciales.

STANNYOL  652 4 Kgs -20,0%
Estabilidad de los aditivos.

Excelente penetración de brillo.
Amplio margen de densidades de corriente.
Aplicación en procesos de tambor y bastidor.

Fácil mantenimiento.

En el sector de recubrimiento de 
Estaño

Es un proceso de estañado ácido para producir recubrimientos de 
estaño brillante y resistente a la corrosión sobre una variedad de 

metales como, por ejemplo, Cobre, Acero y sus aleaciones

Aditivo para 
baños de Estaño 


